KARTA KATALOGOWA

Urzadzenie: czujnik czadu ‘

los

CERTYFIKAT

Model: CD-45A2 v.2
SKU: A21A446
EAN: 5905548278117
PCN: 8531103000
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CARBON MONOXIDE DETECTOR
CZUJNIK CZADU

Gwarancja: 7 lat - Producenta

Certyfikat potwierdzajacy
pozytywny wynik badania czujnika w
komorze zawierajacej tlenek wegla

Czujnik czadu

I] Zasilanie bateryjne

Sygnalizacja akustyczna

ki
@

Wolnostojacy czujnik czadu z wbudowanym termometrem Eura CD-45A2 v.2 monitoruje obecnosc tlenku wegla w powietrzu i
alarmuje przy przekroczeniu bezpiecznego stezenia. Wyposazony w elektrochemiczny sensor o 10-letniej zywotnosci i
elektroniczny uktad sterujacy, zapewnia wysoka czutosc detekgji przy niskim poborze pradu. Po wykryciu zagrozenia uruchamia
alarm akustyczny i optyczny oraz wyswietla stezenie CO na ekranie LCD. Czujnik instaluje sie na wysokosci gtowy w
pomieszczeniach zamknietych narazonych na tlenek wegla. Kazdy egzemplarz zostat indywidualnie przetestowany w laboratorium
pod katem szybkiego zadziatania alarmu.

m Wyswietlacz LCD

Sygnalizacja optyczna Funkcja testu

s

Zawartos¢ zestawu: czujnik czadu, 2x baterie LR6, instrukcja(blister), certyfikat

Produkt posiada znak budowlany B,
potwierdzajacy spetnienie wymagan polskiej
normy PN-EN 50291-1:2018+AC:2021-03
dotyczacej domowych detektordw tlenku
wegla, co umozliwia jego trwaty montaz na
Scianie.

CARBON MONOXIDE DETECTOR
CZUJNIK CZADU

e— 24
CNBOP PIB 053 UWB 0 504
PN-EN 50291 1 2018 06+AC 2021 03

84 mm

W celu weryfikacji kalibracji sensora po
transporcie morskim, kazdy egzemplarz
czujnika czadu jest badany w naszym
laboratorium w komorze z tlenkiem wegla i
w przypadku pozytywnego wyniku testu
potwierdzany indywidualnym certyfikatem.

CERTYFIKAT

50 mm

Dane logistyczne:

Opakowanie jednostkowe

Wymiary opakowania: 220 x 170 x 60 mm

Opakowanie zbiorcze

Wymiary opakowania:

400 x 500 x 360 mm

Masa: 261g Masa: 9,5kg
Typ opakowania: karton Typ opakowania: karton
llos¢ sztuk w opakowaniu: 40
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Specyfikacja techniczna
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Parametry ogolne

Rodzaje wykrywanych zagrozen
Rodzaj sensora

Zywotno$¢ sensora

Zgodnos¢ z normg

Typ urzadzenia

Zalecane miejsce instalacji

tlenek wegla (czad)
elektrochemiczny
10 lat
EN50291-1:2018

B

wolnostojgcy

Parametry alarmu

Maks. poziom gtosnosci

Sygnalizacja awarii

Sygnalizacja akustyczna/ optyczna
Sygnalizacja korica zywotnosci sensora

Sygnalizacja niskiego poziomu baterii

85dB/3m

tak

akustyczna i optyczna
tak

tak

Zasilanie

Rodzaj zasilania
Baterie w zestawie
Napiecie zasilania

Pobor pradu - czuwanie / praca

Bateryjne

tak

DC3V (2xAALR615V)
20pA [ 25mA

Parametry obudowy

Wyswietlacz LCD

Materiat obudowy

Wspotczynnik ochrony
Temperaturowy zakres pracy
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Waga

Wymiary (W x SZ x G)

tak

Tworzywo sztuczne
[P20

-10°C..+40°C
30%...95% RH
245g

84 x124 x50 mm
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